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architettura e ambiente

in alto Schizzo prospettico della vista est-nord.
A sinistra Vista sud con illuminazione notturna.

vivere nel paesaggio

La casa & situata ai margini del
vecchio nucleo di Muzzano, in
prossimita di Lugano.
Lintenzione progettuale & quella
di inserire I'edificio nel contesto
attraverso la modellazione del
terreno, orientande il nuovo
volume in modo perpendicolare
alle curve di livello.

Si crea cosl un architettura che
diventa esperienza indivisibile
dal luogo, allo stesso modo in cui
il luogo privo di essa resterebbe
muto. In questa casa si privilegia
I'abitante e la sua relazione con il
paesaggio, aprendosi verso valle
dove si estende un piccolo lago.



In alto Vista sud
dell'adificio

@ visia est sulla
piscina.

Vista sud-ovest @
vista nord-esl.

L'esterno si propone come un
calibrato @ deciso volume con i
quattro fronti che si caratterizzano
a seconda dell'crientamento e
della collocazione rispetto al
passaggio.

Un muro in calcestruzzo incide,
divide e delimita il terreno per
creare momenti distinti di vita
quali prolungamento degli spazi
interni: una corte d'accesso
aperta, un portico di servizio, una
corte verde, una terrazza con
piscina, un giardino minerale,
uno spazio interno.

Adagiato su quesio muro il
volume da abitare si distingue
verso valle con una grande
superficie vetrata, che diventa
filttro fisico e climatico fra interno
ed esterno; a monte, verso il

bosco e il paese, si manifesta
con delle aperture minime che
ritagliano piccoli dettagli della
natura circostante.

| prospetti dell'esterno della casa
In scala 1:200










inistra

io inlerno.
pareli velrale
ibili mattono in
nunicazione
iglomo e patio.

L'ingresso avviene al
seminterrato salendo dalla scala
che conduce alla zona soggiomo.

piano

L'edificio, a pianta quadrata, si
divide in quattro cubi dove
nel vertice comune & collocato
'unico elemento strutturale
interno in grado di poter garantire
la massima flessibilita di
adattamento a futuri possibili
utilizzi.

La casa & completamente
pervasa dalla luce naturale che
penetrando da sud-ovest raggiunge
tutto il corpo di fabbrica
attraverso la grande serra- cubo
di vetro e le aperture zenitali
ricavate sopra la scala.

Lo spazio intermmo & volutamente
aperto e fluido, le divisioni sono
ridotte al minimo e risolte per lo
pili con I'arredo.

Il cubo di cristallo diventa il
baricentro della composizione e
si presenta come un volume
primario posto tra il paesaggio
e l'ambiente domestico, una
macchina da abitare, un
elemento sensoriale per 'uomo e
le stagioni.

D'estate & un grande portico

Il patio con le schermature solari chiuse. In basso La cucina posizionata nello spigolo
nord-est. A sinistra Schizzo prospettico dellz vista dal soggiormo verso il patio velrato.

ombreggiato, straordinario elemento
di regolazione microclimatica che
sfrutta al meglio le correnti d'aria;
d'inverno & una zona tampone
tra temperatura esterna e
interna, elemento in grado di
catturare il calore dei raggi solari.
La serra rappresenta il massimo
grado di rapporto con l'ambiente
circostante, uno spazio a meta
tra esterno ed interno, divenendo
la stanza pid vissuta, il vero
“centro” della casa.

Il tutto & giocato sulla possibilita
di modulare a discrezione
dell'abitante I'ingresso della luce
nell'ambiente.

Per motivi di risparmio
energetico e di protezione dal
rumore la casa si chiude dove gli
ambienti sono pit a ridosso del
paese e del bosco. Al piano terra
la cucina occupa lo spigolo a
nord, mentre la zona pranzo, il
grande soggiorno e la camera
padronale si rivolgono verso sud.
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In alto La zona
soggiorno-pranzo
(doppio volume) si
apre verso il patio e
if piano superiore.




Al piano superiore le due camere
da letto pil piccole sono rivolte a
nord, ma il corridoio-balconata
consente anche a questi ambienti
uno spettacolare affaccio verso
sud.

MATERIALI FRA RIGORE E
SPERIMENTAZIONE.

| materiali utilizzati sono il
calcestruzzo armato per il grande
muro che ben si differenzia dalla
leggerezza del sovrasiante
volume vetrato e si alleggerisce
con gl elementi in alluminio che
celano le porte di ingresso e
carrabile. || mattone di cotto
paramano & usato nei muri
perimetrali coms rivestimento per
le sue buone caratteristiche
fisiche. Sebbene 'uso dei materali
sia rigoroso ed essenziale si
presentanc anche elementi che
non appartengono al quotidiano
abitativo, come gli estrattori di
fumo per capannoni industriali
utilizzati come copertura della
serra e dispositive per fa
ventilazione.







“Materiali
poco consueti
e abbinamenti

originali per

volumi
solidamente
leggeri”




